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운전 시작 전 점검표
매일 첫 운전 전에 한 장. 한 칸이라도 ✕면 운전하지 말고 관리자에게 알립니다. 한 달치 기록은 A/S 접수 때 큰 도움이 됩니다.

장비 / 모델

HJ-WS______________

차대번호

 

월

20____년 ____월

시작 전 30초 — 이 셋은 매일

① 벨리 버튼을 눌러 장비가 반대로 움직이는지  ·  ② 경적이 울리는지  ·  ③ 포크를 올렸다 내려 소리·떨림이 없는지

A. 안전장치 (매일)

항목 이렇게 확인 ○/✕

벨리 버튼(비상 역행 스위치) 후진 중 핸들 끝 빨간 버튼을 누르면 즉시 반대로 움직인다 □

전자 브레이크 주행 중 핸들에서 손을 떼면 그 자리에 선다. 핸들을 세워도, 끝까지 눕혀도 선다 □

비상정지 버튼 누르면 전원이 끊긴다. 돌려서 풀면 다시 켜진다 □

키 스위치 키를 빼면 아무 조작도 안 된다 □

경적 울린다 □

거북이(저속) 모드 켜면 걷는 속도보다 느리다 □

고소 감속 (WS15H·WSS15H) 포크를 500mm 이상 올리면 주행이 확실히 느려진다 □

계기판 오류코드(Err)가 없다. 배터리 잔량이 충분하다 □

B. 장비 상태 (매일)

항목 이렇게 확인 ○/✕

포크·마스트·체인 포크 휨·균열 없음. 체인 두 가닥이 팽팽하고 늘어짐이 같다. 마스트가 걸리지 않고 오르내린다 □

유압 바닥·실린더·호스에 기름 자국이 없다. 올려 둔 포크가 저절로 내려오지 않는다 □

바퀴 구동륜·로드휠에 찢어짐·박힌 이물·심한 마모가 없다 □

배터리·충전 충전 플러그·케이블 손상 없음. 배터리 커버가 닫혀 있다 □

명판·경고 라벨 정격 하중 명판과 안전 라벨이 읽힌다 □

작업 구역 바닥에 기름·물·파인 곳 없음. 경사로에 사람 없음 □

C. 한 달 기록

일 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

B

확인

일 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A

B

확인

✕가 하나라도 있으면 — 키를 뽑고, 장비에 "사용 금지" 표시를 하고, 관리자에게 알립니다. 안전장치를 임의로 풀거나 조정하지 마십시오.
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